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Fourche de chargement FEM IV TORION 2014 TORION 1913

Cinématique de chargement IND-SW IND-SW
Hauteur de la fourche à portée maxi. (A) mm 1805 1805
Hauteur de levage max. (C) mm 3905 3905
Hauteur totale (E) mm 4895 4895
Portée au sol en fond de fourche (F) mm 1080 1080
Portée max. en fond de fourche (F max.) mm 1710 1710
Portée en fond de fourche à hauteur maxi. (F min.) mm 715 715
Longueur fourche (G) mm 1500 1500
Longueur machine en fond de fourche au sol (L) mm 7570 7570
Charge de basculement sans braquage1 kg 11200 10000
Charge de basculement en braquage complet1 kg 9800 8700
Charge utile autorisée sur terrain accidenté = 60 % de la charge de basculement statique en 
braquage2

kg 5880 5220

Charge utile autorisée sur terrain plat et dur = 80 % de la charge de basculement statique en 
braquage2

kg 7840 6960

Poids en ordre de marche1 kg 19480 18500
Dimensions des pneumatiques 23.5R25 L3 23.5R25 L3

Dimensions

TORION 2014 / 1913. 
Avec cinématique agricole, tablier porte-outils avec système de changement rapide et fourche à palettes.

1	 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 
pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage complet 
selon ISO 14397-1).

2	 Selon EN 474-3.
IND-SW = Mât de levage industriel avec guidage parallèle incluant un système de changement rapide
La charge utile est limitée par le porte-fourches et les fourches

Dimensions.

1511 P 1511 1410 1177

STD HL STD HL STD HL STD HL
Outil d'attaque au sol LU LU Z Z Z Z Z Z
Longueur du mât de levage mm 2570 3000 2570 3000 2570 3000 2570 3000
Capacité du godet selon ISO 75461. m³ 2,3 2,3 2,50 2,50 2,30 2,30 2,10 2,10
Poids du matériau t/m³ 1,8 1,5 1,8 1,5 1,8 1,5 1,8 1,5
Largeur du godet mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Hauteur de déversement max., godet basculé à 45° (A) mm 2790 3350 2740 3305 2790 3350 2850 3410
Hauteur maxi. d'obstacle (B) mm 3480 4040 3480 4040 3480 4040 3455 4040
Hauteur maxi. fond de godet horizontal (C) mm 3680 4260 3680 4260 3680 4260 3685 4265
Hauteur maxi. axe du godet (D) mm 3930 4510 3930 4510 3930 4510 3935 4510
Hauteur totale (E) mm 5350 5910 5350 5910 5290 5860 5210 5770
Portée au levage max., godet basculé à 45° (F) mm 1110 1030 1160 1080 1110 1030 1110 1025
Profondeur de creusage (G) mm 55 25 55 25 55 25 45 15
Hauteur sur cabine du conducteur (H) mm 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250
Hauteur sur échappement (I) mm 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950
Garde au sol (J) mm 490 490 490 490 490 490 510 510
Empattement (K) mm 2975 2975 2975 2975 2975 2975 2925 2925
Longueur totale (L) mm 7720 8260 7790 8330 7720 8260 7690 8220
Rayon de dégagement godet en position transport mm 6090 6370 6110 6390 6090 6370 5950 6220
Force d'arrachement (SAE) kN 108 108 112 112 108 108 100 100
Charge de basculement sans braquage2 kg 10500 8600 10920 9000 10300 8410 9300 7670
Charge de basculement en braquage complet2 kg 9300 7600 9750 7800 9100 7350 8000 6750
Poids en ordre de marche2 kg 14100 14350 14300 14560 13900 14160 13140 13400
Dimensions des pneumatiques 20,5 R 25 (L3) 20,5 R 25 (L3) 20,5 R 25 (L3) 20.5 R25 L3

1	 En pratique, la capacité du godet peut être supérieure de 10 % à la valeur théorique définie par la norme ISO 7546. Le taux de remplissage du godet dépend de la 
nature du matériau transporté.

2	 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 
pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage complet 
selon ISO 14397-1).

STD = Mât de levage de longueur standard, HL = Mât de levage High Lift, Z = porte-dents soudés avec pointes de dent enfichées, LU = Lame d'usure

TORION 1511 P-1177. 
Avec cinématique en P, tablier porte-outils avec système de changement rapide et godet de terrassement.
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Dimensions

1511 P 1511 1410 1177

Outil d'attaque au sol LU Z Z Z
Longueur du mât de levage mm 2500 2500 2500 2400
Capacité du godet selon ISO 75462. m³ 2,3 2,50 2,30 1,80
Poids du matériau t/m³ 1,8 1,8 1,8 1,8
Largeur du godet mm 2500 2500 2500 2500
Hauteur de déversement max., godet basculé à 45° (A) mm 2760 2710 2760 2785
Hauteur maxi. d'obstacle (B) mm 3480 3480 3480 3390
Hauteur maxi. fond de godet horizontal (C) mm 3680 3680 3680 3580
Hauteur maxi. axe du godet (D) mm 3930 3930 3930 3830
Hauteur totale (E) mm 5270 5330 5270 5050
Portée au levage max., godet basculé à 45° (F) mm 1060 1110 1060 900
Profondeur de creusage (G) mm 40 40 40 5
Hauteur sur cabine du conducteur (H) mm 3250 3250 3250 3250
Hauteur sur échappement (I) mm 2950 2950 2950 2950
Garde au sol (J) mm 490 490 490 510
Empattement (K) mm 2975 2975 2975 2925
Longueur totale (L) mm 7610 7680 7610 7380
Rayon de dégagement godet en position transport mm 6050 6080 6050 5890
Force d'arrachement (SAE) kN 100 105 100 86
Charge de basculement sans braquage3 kg 10600 11200 10200 8600
Charge de basculement en braquage complet3 kg 9400 9800 9000 7520
Poids en ordre de marche3 kg 14100 14400 13700 11920
Dimensions des pneumatiques 20,5 R 25 (L3) 20,5 R 25 (L3) 20,5 R 25 (L3) 20.5 R25 L3

1	 Godet de terrassement à fond de godet court et plat pour montage direct.
2	 En pratique, la capacité du godet peut être supérieure de 10 % à la valeur théorique définie par la norme ISO 7546. Le taux de remplissage du godet dépend de la 

nature du matériau transporté.
3	 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 

pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage complet 
selon ISO 14397-1).

LU = Lame d'usure, Z = porte-dents soudés avec pointes de dent enfichées
Remarque : lors de l’utilisation d’un godet de reprise, les dents, le système de changement rapide hydraulique et les kits hydrauliques ne sont pas autorisés.

TORION 1511 P-1177. 
Avec cinématique en Z, tablier porte-outils avec système de changement rapide et godet de terrassement.

Dimensions.

1	 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 
pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage complet 
selon ISO 14397-1).

STD = Mât de levage de longueur standard, HL = Mât de levage High Lift, LU = Lame d'usure

Matériaux densité élevée (1 t/m³) 1511 P 1511 1410 1177

STD HL STD HL STD HL STD HL
Outil d'attaque au sol LU LU LU LU LU LU LU LU
Volume m³ 4,0 3,5 4,50 4,00 4,00 3,50 3,50 3,00
Largeur du godet mm 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Hauteur de déchargement maxi. (A) mm 2490 3140 2380 3110 2490 3140 2555 3250
Hauteur totale (E) mm 5585 6020 5705 6170 5585 6020 5460 5970
Portée au levage maxi. (F) mm 1360 1230 1470 1260 1360 1230 1390 1155
Longueur totale (L) mm 7955 8450 8110 8500 7955 8450 7940 8290
Charge de basculement sans 
braquage1

kg 10000 8200 10200 8700 9900 8000 8750 7420

Charge de basculement en braquage 
complet1

kg 8900 7300 9010 7600 8730 7040 7700 6520

Poids en ordre de marche1 kg 14300 14650 14710 14740 14100 14450 13470 13570
Dimensions des pneumatiques 20,5 R 25 (L3) 20,5 R 25 (L3) 20,5 R 25 (L3) 20.5 R 25 L3

TORION 1511 P-1177. 
Avec cinématique en P, tablier porte-outils avec système de changement rapide et godet pour matériaux légers.
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DimensionsDimensions.

1	 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 
pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage complet 
selon ISO 14397-1).

STD = Mât de levage de longueur standard, HL = Mât de levage High Lift, LU = Lame d'usure

Matériaux densité élevée (1 t/m³) 1511 P 1511 1410 1177

STD HL STD HL STD HL STD HL
Outil d'attaque au sol LU LU LU LU LU LU LU LU
Volume m³ 3,5 3,0 4,00 3,50 3,50 3,00 3,00 2,50
Largeur du godet mm 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2500
Hauteur de déchargement maxi. (A) mm 4560 5320 4470 5300 4560 5320 4610 5040
Hauteur totale (E) mm 6420 6985 6410 7095 6420 6985 6350 6800
Portée au levage maxi. (F) mm 1460 1250 1550 1270 1460 1250 1465 1240
Longueur totale (L) mm 8080 8590 8210 8620 8080 8590 8080 8530
Charge de basculement sans 
braquage1

kg 9000 7300 9280 7680 8800 7100 7700 6650

Charge de basculement en braquage 
complet1

kg 7900 6500 8200 6760 7720 6280 6790 5830

Poids en ordre de marche1 kg 15130 15290 15360 15560 14930 15090 14110 14120
Dimensions des pneumatiques 20,5 R 25 (L3) 20,5 R 25 (L3) 20,5 R 25 (L3) 20.5 R 25 L3

TORION 1511 P-1177. 
Avec cinématique en P, tablier porte-outils avec système de changement rapide et godet à haut déversement.

1	 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 
pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage complet 
selon ISO 14397-1).

2	 Selon EN 474-3.
3	 La charge utile est limitée à 5000 kg par le porte-fourches et les fourches.

TORION 1511 P-1177. 
Avec cinématique en P, tablier porte-outils avec système de changement rapide et fourche à palettes.

Fourche à palettes 1511 P 1511 1410 1177

Type de fourche à palettes FEM IV FEM III FEM IV FEM III FEM IV FEM III FEM III
Longueur du mât de levage mm 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570
Hauteur de la fourche à portée maxi. (A) mm 1700 1740 1700 1740 1700 1740 1740
Hauteur de levage maxi. (C) mm 3705 3740 3705 3740 3705 3740 3745
Hauteur totale (E) mm 4700 4664 4700 4664 4700 4664 4670
Portée au sol en fond de fourche (F) mm 1080 1060 1080 1060 1080 1060 1170
Portée max. en fond de fourche (F max.) mm 1680 1700 1680 1700 1680 1700 1730
Portée en fond de fourche à hauteur maxi.  
(F min.)

mm 715 735 715 735 715 735 770

Longueur fourche (G) mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Longueur machine en fond de fourche  
au sol (L)

mm 6620 6590 6620 6590 6620 6590 6650

Charge de basculement sans braquage1 kg 8300 8300 8650 8750 8080 8150 7400
Charge de basculement en braquage 
complet1

kg 7300 7400 7650 7710 7120 7200 6450

Charge utile autorisée sur terrain accidenté = 
60 % de la charge de basculement statique 
en braquage2

kg 4270 4320 4550 4620 4270 4320 3700

Charge utile autorisée sur terrain plat et dur 
= 80 % de la charge de basculement sta-
tique en braquage2

kg 5700 50003 6000 50003 5700 50003 4900

Poids en ordre de marche1 kg 13850 13810 14040 13810 13670 13430 12720
Dimensions des pneumatiques 20,5 R 25 (L3) 20,5 R 25 (L3) 20,5 R 25 (L3) 20.5 R 25 L3






